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1 Inleiding 
Dit testrapport is onderdeel van het IoT-security project. Binnen dit project zal de beveiliging van 

een Volvo V60 in combinatie met Volvo On Call worden onderzocht. Dit testrapport zal de 

daadwerkelijke testen met de Volvo V60 en de mobiele applicatie beschrijven. 

2 Doel 
De tests hebben meerdere doeleinden. Een eerste doel is het in kaart brengen van de architectuur 

van de Volvo V60 in combinatie met Volvo On Call. Daarnaast zal ook worden gezocht naar 

beveiligings- en privacyrisico’s. 

3 Aanpak 

3.1 Volvo V60 
Allereerst zal het WiFi-verkeer wat bij gebruik van Volvo On Call in de Volvo V60 plaatsvindt, worden 

gemonitord. Hiervoor zal met behulp van een mobiele hotspot op een telefoon een WiFi-netwerk 

worden gecreëerd.  Door een los netwerk te creëren wordt het aantal apparaten op het netwerk 

beperkt en wordt hiermee dus ook het niet relevante internetverkeer beperkt. 

Op deze WiFi-hotspot worden de auto aangesloten en een Windows-laptop met de WiFi-

verkeermonitoringstool Wireshark (Wireshark, sd). Hiermee kan al het verkeer wat over de WiFi-

hotspot loopt worden gemonitord.  

Tijdens het monitoren zal met de Volvo On Call-app een aantal acties worden uitgevoerd, zoals 

claxonneren en/of het in- en uitschakelen van de lampen. Hierdoor zou netwerkverkeer moeten 

ontstaat.  

Uit de resultaten van Wireshark wordt vervolgens de laptop zelf weggefilterd. Deze is namelijk niet 

relevant. De data die overblijft wordt geanalyseerd. 

3.2 Volvo On Call mobiele applicatie 
Naast het monitoren van het WiFi-verkeer van de Volvo V60 bij Volvo On Call wordt ook het WiFi-

verkeer van de mobiele applicatie van Volvo On Call gemonitord. Hiervoor zal net als bij het 

monitoren van de auto een WiFi-hotspot op een telefoon worden gecreëerd. 

Op deze WiFi-hotspot worden de telefoon met de Volvo On Call-app en een Windows-laptop met de 

WiFi-verkeermonitoringstool Wireshark (Wireshark, sd). Net als bij het monitoren van de auto, kan 

zo het WiFi-verkeer van de mobiele telefoon worden gemonitord. 

Op de telefoon wordt een app geïnstalleerd, de “Net Blocker – Block internet per app”-app (The 

Simple Apps, 2021), die applicaties met toegang tot WiFi beperkt. Zo kan worden gekozen om alleen 

de Volvo On Call-app toegang tot internet te geven. Hiermee wordt het WiFi-verkeer beperkt tot 

alleen het verkeer van en naar de Volvo On Call-app. 

Opnieuw zal een aantal acties met de Volvo On Call-app worden uitgevoerd, waardoor 

netwerkverkeer zou moeten ontstaan. Dit netwerkverkeer zou moeten verschijnen in Wireshark. 

Ook hier zal het verkeer van de laptop zelf worden weggefilterd. De overgebleven data wordt 

opnieuw geanalyseerd. 
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4 Resultaten 

4.1 Volvo V60 
Tijdens het monitoren van de Volvo V60 is weinig data verschenen. Zie hiervoor Figuur 1. 

 

Figuur 1 Netwerkverkeer van de Volvo V60 volgens Wireshark 

In het netwerkverkeer is te zien dat slechts eenmalig dataverkeer is geweest van de Volvo V60. Dit is 

het eerste bericht. Het gaat hier om een DHCP Request. Bij een DHCP Request krijgt een apparaat 

een IP-adres toegewezen (University Information Technlogy Services, 2021). Dit gebeurt wanneer 

een apparaat verbindt met een WiFi-netwerk 

Het overige dataverkeer zijn ARP-verzoeken. Deze verzoeken zijn ervoor om apparaten op het 

netwerk te vinden en bevatten dus geen inhoudelijke data (Wikipedia-community, 2021). 

Wanneer er ‘opdrachten’ naar de auto werden verstuurd vanuit de Volvo On Call-app, zoals het 

aanzetten van de lampen, ontstond geen extra netwerkverkeer. 

4.2 Volvo On Call mobiele applicatie 
Net als bij het monitoren van de Volvo V60, verscheen bij het monitoren van de mobiele applicatie 

maar weinig data. Zie Figuur 2. 

 

Figuur 2 Netwerkverkeer van de Volvo On Call mobiele applicatie volgens Wireshark 

Ook hier verschenen alleen ARP-verzoeken. Verdere communicatie was niet zichtbaar, ondanks dat 

deze er wel zou moeten zijn.  

Er is ook zonder de “Net Blocker – Block internet per app”-app getest, om te zien of deze voor 

problemen zorgde. Ook zonder deze app was er geen verkeer. 

5 Conclusie 
Uit de uitgevoerde tests is geen data uit te lezen. Omdat er bij de Volvo On Call mobiele applicatie 

zeker dataverkeer over het WiFi-netwerk was, maar dit niet zichtbaar was in Wireshark, laat dit zien 

dat er een probleem was bij het monitoren van het WiFi-verkeer. Dit probleem was er mogelijk ook 

bij het monitoren van de auto, maar dit kan niet worden bevestigd. 

Vanwege het niet goed kunnen uitlezen van data met Wireshark kunnen geen harde conclusies 

worden getrokken over de datastromen. 
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6 Discussie 
Het is onduidelijk waarom er geen dataverkeer kon worden gezien met Wireshark. Dit is ook niet 

verder onderzocht. Er is wel een groot aantal filters uitgeschakeld binnen Wireshark, maar dit 

leverde geen resultaat op. 

Uit dit testrapport kunnen, door het niet goed kunnen monitoren van het dataverkeer, geen harde 

conclusies worden getrokken. 
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